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硬質塩ビ製

街路灯、信号機、防⾳壁などの固定⽤アンカーボルト部の
保護キャップに最適！

取付詳細図 （使⽤可能範囲）

ボルトキャップ
キャッチ爪タイプ

■押込むだけのワンタッチ取付

材質 …外装部／硬質塩ビ製 内部キャッチャー／ポリエチレン …グレー・こげ茶・ベージュ⾊

（単位は㎜）

TB-13 4分 50 38 26 26 13BNC-13 M12・M14 32〜48 100 290W1/2
TB-16 5分 60 47 32 32 16BNC-16 M16・M18 40〜58 50 420W5/8

TB-10 3分 45 35 24 17 11BNC-10 M8・M10 23〜42 100 260W3/8
型 番 A Bφ Cφ D Eφ製造記号 適合ネジ径 使⽤可能範囲H梱包数 標準単価

H キャッチャー

ワッシャー

アンカーボルト・ナット

Eφ

Cφ
Bφ

D A

B-キャップアンカーボルト⽤

1個から出荷可能です
TB-10〜TB-16

ホームページに
YouTube動画あります
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グリスキャップ
ネジ込みタイプ

■ネジ締付式にて確固に取付 材質 …硬質塩ビ製 …グレー・こげ茶⾊

TB-42 96 85 73 77 42GNC-42 M42 87〜143
（単位は㎜）※TB-20のみダブルナット対応不可

40 2,100-

TB-22 60 52 26 40 22GNC-22 M22 41〜65 100 710W7/8
TB-24 70 62 34 45 25GNC-25 M24 55〜79 100 730W1
TB-27 70 62 36 60 27GNC-27 M27 70〜96 50 900-
TB-30 72 64 33 72 30GNC-30 M30 78〜105 80 1,000W1 1/8
TB-36 89 82 54 79 36GNC-36 M33・M36 87〜133 40 1,890W1 3/8

TB-20 60 52 29 31 20GNC-20 M18・M20 41〜60 200 690W3/4
型 番 Bφ

150

70
83

100
109
139

65
A Cφ D1 D2 Eφ製造記号 適合ネジ径 使⽤可能範囲H梱包数 標準単価

B-キャップ⽤アジャスター

グリス

TB-16～TB-42用

■ボルトが⻑い場合の調整管としてご使⽤ください。
■⼆段にも三段にも継ぎ⾜し可能。

■基礎ボルト及びナットの防錆と緩み⽌めに最適です。
■樹脂・⾦属接触の潤滑に得に優れています。
■チューブタイプ。

材質

⽤途及び特性

…硬質塩ビ製 …グレー・こげ茶⾊

AJ-2022 20 60TB-20・TB-22 320
AJ-242730 20 72TB-24・TB-27・TB-30 360
AJ-3642 30 96TB-36・TB-42 580

AJ-16 20 47TB-16 320
型 番 A Bφ適合Bキャップ 標準単価

TB-G 400g 2,000
型 番 容量 標準単価

取付詳細図 

アジャスター 使⽤例

（使⽤可能範囲）

H
ネジ込み部

ワッシャー

アンカーボルト・ナット

D1

D2

A
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Bφ

10
A

Bφ Bキャップ

アジャスター

1個から出荷可能です

ご注⽂時に在庫確認をお願いします

です。

TB-20〜TB-42


